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ASANSÖRLERİN 

ÇEŞİTLERİ

a) Paternoster asansör

b) Kremayerli ve vidalı asansörler

c) Eğimli asansörler

d) Özel amaçlı asansörler

e) Hidrolik asansörler

f) Mekanik tahrikli halatlı asansörler
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TAHRİK KASNAKLI 

ASANSÖRLERİN YAYGIN 

KULLANILMA SEBEPLERİ

1. Kullanım mesafesi sınırsız olup, 

seyir, motor tahrik sisteminden 

bağımsızdır.

2. Dengeleme sistemi ile daha az güç 

kullanır, daha küçük momentler 

oluşur.

3. Kurulum maliyeti düşüktür.

4. Tahrik kasnağı kullanıldığı için, çok 

sayıda halat kullanma imkanı tanıyıp, 

güvenlik sistemleri kolayca 

uygulanabilir.

5. Asansör üst ve alt seviyeleri aştığı 

takdirde sistem kendi kendine 

güvenlik sağlar.
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TAHRİK KASNAKLI 

ASANSÖRLERİN 

GENEL YAPISI

1. ASANSÖR MAHALLİ

2. ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİ

3. KABİN VE KARŞI AĞIRLIK

4. KAT KAPILARI VE 

KİLİTLER

5. ANA BESLEME TABLOSU 

VE KUMANDA PANOSU

6. ASANSÖR GÜVENLİK 

SİSTEMLERİ VE 

DEVRELERİ
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h=2,20m

kabin

ASANSÖR KUYU ve MAKİNE DAİRESİ  KESİTLERİ   

15.80 mt

çatı katı

MAKİNE 

DAİRESİ

MAKİNE 

DAİRESİ

a - a    kesiti b - b  kesiti

+1.00 mt

zemin kat

2.DURAK

2 .bodrum kat

1.DURAK

- 4.15 mt

-2.10 mt

1.bodrum kat

6.98mt

2. kat

4.DURAK

3.99 mt

1. kat

3.DURAK

9.97 mt

3. kat

5.DURAK

12.96 mt

4. kat

6.DURAK

15.80 mt

çatı katı

12.96 mt

4. kat

6.DURAK

+1.00 mt

zemin kat

2.DURAK

- 4.15 mt
2 .bodrum kat

1.DURAK

-2.10 mt

1.bodrum kat

9.97 mt

3. kat

5.DURAK

3.99 mt

1. kat

3.DURAK

6.98mt

2. kat

4.DURAK

h=2,20m

kabin

KUYU KESİTLERİ

1. ASANSÖR MAHALLİ

1.1) Asansör kuyusu
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1.2) Makine Dairesi

MAKİNA DAİRESİ VE KUYU ÜST PLANLARI

Kapı
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GENEL 

AMAÇ 
AÇIKLAMA KONUTLAR KONUT DIŞI YAPILAR 

BEYAN YÜKÜ Kg 1) 320 1) 400 630 1000 630 800 1000 1250 1600 

Genişlik             b1  mm 900 1100 1100 1350 1600 1950 

Derinlik             d1  mm 1000 1400 2100 1400 1750 KABİN 

Yükseklik                mm 2200 2200 2300 

Genişlik             b2  mm 700 800 800 1100 

Yükseklik          h3  mm 2000 2000 2100 

Yana açılan 

KABİN VE 

DURAK 

KAPILARI Tip 
2) Merkezden açılan 

Merkezden açılan 

Yana açılan 

kapılar 
1400 1600 2) 

Genişlik  

b3 mm Merkezden 

açılan kapılar 
2) 1800 1800 1900 2400 2800 

KUYU 

Kuyu 

genişliğinde 

kullanılan kapı 

genişliği dikkate 

alınmalıdır 
Derinlik  d2 mm 1600 1900 2600 2100 2300 2600 

Vn = 0,40 m/sn        3) 1400 2) 

Vn = 0,63 m/sn 

Vn = 1,00 m/sn 
1400 1400 1600 

Vn = 1,60 m/sn        4) 2) 1600 1600 

KUYU DİBİ 

DERİNLİĞİ      
d3  mm 

Vn = 2,50 m/sn        4) 2) 2200 2) 2200 

Vn = 0,40 m/sn        3) 3600 2) 

Vn = 0,63 m/sn 3600 

Vn = 1,00 m/sn 3700 
3800 4200 4400 

Vn = 1,60 m/sn        4) 3800 4000 4200 4400 

EN ÜST 
DURAK 

SEVİYESİ 

ÜSTÜNDEKİ 

YÜKSEKLİK 

h1 mm 
Vn = 2,50 m/sn        4) 2) 5000 2) 5000 5200 5400 

 
Kuyu genişliği veya derinliği 

+2000mm2 
HİDROLİK 

ASANSÖRLER 

İÇİN MAKİNE 

DAİRESİ  5) 
Yükseklik  h1 mm 2000 

 

 

2) 

Yüzey      A m2 6 7,5 10 12 15 20 22 25 

Genişlik   b4 mm 1600 2200 2400 2500 3200 

Derinlik   d4 mm 3000 3200 3700 4200 3700 4900 5500 

Vn = 

0,63 

m/sn 

 Yükseklik h2mm 2000 2200 2400 2800 

Yüzey       A m2 6 7,5 10 12 15 20 22 25 

Genişlik   b4 mm 1600 2200 2400 2500 3200 

Derinlik   d4 mm 3000 3200 3700 4200 3700 4900 5500 

Vn = 

1,00 

m/sn 

 Yükseklik h2mm 2000 2200 2400 2800 

Yüzey      A m2 2) 10 12 14 15 20 22 25 

Genişlik   b4 mm 2) 2200 2400 2500 3200 

Derinlik   d4 mm 2) 3200 3700 4200 3700 4900 5500 

Vn = 

1,60 

m/sn 

 Yükseklik h2mm 2) 2200 2200 2400 2800 

Yüzey      A m2 2) 14 16 2) 18 20 22 25 

Genişlik   b4 mm 2) 2800 2) 2800 3200 

Derinlik   d4 mm 2) 3700 4200 2) 4900 5500 

ELEKTRİKLİ 

ASANSÖRLER 

İÇİN MAKİNE 

DAİRESİ 

Vn = 

2,50 

m/sn 
Yükseklik h2mm 2) 2600 2) 2800 

1) Bu kabin boyutları özürlü kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir . 

2) Standart olmayan düzen 

3) Yalnız hidrolik asansörler için 

4) Yalnız elektrikli asansörler için 

5) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir 

6) b4 ve d4 minimum değerlerdir . Gerçek boyutlar en az A’ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır . 

7) Kullanılan otomatik kapı genişliği ile kuyu genişliği uygun olmalıdır 

TS 8237 YERLEŞTİRME ÖLÇÜLERİ TABLOLARI 

SINIF 1 ASANSÖRLERİ BOYUTLARI
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1.3)  Kılavuz Raylar
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2. ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİ

2.1) Askı halatları

Asansör Askı Halatları
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2.2) Tahrik kasnakları ve yivleri

(Sarılma açısı)

h

b

L

Kabin’e Karşı

ağırlığa



Alttan Oyuk Yiv



11

2.3) Makine motor gurubu
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2.3.1) Elektrik motoru            2.3.2) Elektrik bağlantıları
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2.4) Elektromanyetik fren

Elektromanyetik 

Fren
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2.5) Makine kaidesi

Bayrak

Çarpraz bağ

Lastik takoz
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3. KABİN VE KARŞI AĞIRLIK

3.1)Kabin ve Taşıyıcı Sistem 3.2) Karşı Ağırlık
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Kurt Gözü Mekikli Kurşunlu

3.3) Halat bağlantıları
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PALANGALI BAĞLANTILAR

Halat gevşeme 

kontağı

Kabin

Halat gevşeme 

kontağı
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4) KAT KAPILARI VE KİLİTLER



19

5) ANA BESLEME TABLOSU 

VE KUMANDA PANOSU

(ASANSÖR GENEL ELEKTRİK 

PLANI)

5.1) ANA BESLEME TABLOSU

5.2) KUMANDA PANOSU

5.3) TOPRAKLAMALAR

5.4) KUYU VE MAKİNA DAİRESİ 

AYDINLATMA TESİSATI

5.5) KABİN VE KUYU KONTROL 

TESİSATI
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ASANSÖR ELEKTRİK 

SİSTEMİNDE MUHTEMEL 

HATALAR

1. Sistemde meydana gelebilecek kısa 

devre veya aşırı akım

2. Metal gövde veya toprağa kaçak

3. Gerilimin düşmesi

4. Faz sırası değişimi

5. Bir hattın iletkenliğini kaybetmesi

6. Gerilimin kesilmesi

7. Bir röle veya kontaktörün çekememesi 

veya tam olarak çekememesi

8. Bir röle veya kontaktörün bırakamaması

9. Bir kontağın açmaması veya 

kapamaması
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ASANSÖR GENEL ELEKTRİK PLANI
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5.1) ANA BESLEME TABLOSU

3F+1N

Ana besleme 

kolon hattı

30 mA

Kaçak akım 

Rölesi

3F+1N

Dörtlü otomat 

kesici

Kesici, 

Kontrol panosu 

ve motor devresine

Kuyu aydınlatması ve prizine

Kabin aydınlatması, prizi ve akü şarj sistemine

Ayrı bir hattan alınmadı ise makine dairesi 

aydınlatması ve prizine

Aydınlatma ve priz devreleri nötr hattı
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5.2) KUMANDA PANOSU

5.2.1) MUHAFAZA DURUMU

5.2.2) BESLEME KABLOSU

5.2.3) KABLO BAĞLANTILARI

5.2.4) FAZ SIRALI KORUMA RÖLESİ

5.2.5) TERMİK RÖLE

5.2.6) ENVERSÖRLER

5.2.7) SİGORTALAR

5.2.8) MONTAJ
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5.2.1) Muhafaza durumu

~
Ana

Pano

Kesici

Kontrol 

Panosu

Motor
5.2.2)Besleme

Kablosu
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5.2.3) Kablo bağlantıları

5.2.4) Faz sıralı koruma rölesi
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5.2.5) Termik röle 

5.2.6) Enversörler    

5.2.7) Sigortalar

5.2.8) Montaj
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5.3) TOPRAKLAMALAR

Ana panoya

Kontrol panosuna

Kesici Şalter ve regülatöre

Makine-motor gurubuna

Diğer elektrikli cihazlara

Topraklama barası

Topraklama kolon hattı

16 mm2 Cu kablo

Paralel topraklama hatları faz

kesitinden az olmamak kaydıyla 4 mm2

Cu korumalı kablo olmalıdır.

Bağlantılar pabuçlu yapılmalıdır.

TOPRAKLAMA TESİSATI
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5.4) KUYU-MAKİNA DAİRESİ AYDINLATMA 

TESİSATI

Kat 

kapıla

rı

Kuyu içine çekilen 

tesisat en az 3*1,5 

olmalı, yeni çekilen 

tesisatlar 3*2,5 

mm2Cu kablo 

kullanılarak yapılmalı, 

kablolar çift korumalı 

kablo olmalıdır. Kablo 

ekleri veya 

bağlantılar, 

armatürler içinde 

veya kutular içinde 

klemenslerle 

yapılmalıdır. (Etanş 

tesisat kurallarına 

uygun olmalıdır)

Kuyu içinde 

kullanılan 

armatürler

E tipi etenş yani 

kafesli korumalı tip 

olmalıdır. 

Aydınlatma tarafı 

aşağı bakmalıdır.

En üst armatür 

kuyu tavanından 

0,5 m aşağıya 

konmalıdır.

Kuyu aydınlatması aşırı akıma karşı 

korunmuş olmalıdır.Sigorta değeri 

kablo kesitine uygun olmalıdır.

İki armatür arası 

mesafe en çok 7 m 

olmalıdır.

Kuyu dibi 

armatürü yerden 

1 m yükseklikte 

olmalıdır. Konan 

priz topraklı ve 

su sıçramasına 

karşı korumalı 

olmalıdır.

Stop butonu 

kapıdan kolay 

ulaşılabilir bir 

şekilde 

sabitlenmeli, 

sonradan çekilen 

tesisatlarda fiş-

priz devresinden 

alınmalı ve iki 

konumlu 

olmalıdır. 

Kullanılan kablo 

çift korumalı kablo 

olmalıdır.

İki armatür 

arası mesafe en 

çok 7 m 

olmalıdır.



29

Kuyu,makine dairesi aydınlatması-Priz
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5.5) KABİN VE KUYU KONTROL TESİSATI

5.5.1) KABİN KONTROL KABLOSU

5.5.2) KABİN ÜSTÜ KASEDİ
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5.5.3) KABİN İÇ KUMANDA BUTONLARI 

VE GÖSTERGELER

a) DUR BUTONU/ 

KAPI AÇMA 

BUTONU

b) İMDAT BUTONU

c) KUMANDA 

BUTONLARI

d) GÖSTERGE

5.5.4) KABİN AYDINLATMASI

a) SEYİR HALİNDE AYDINLATMA

b) SABİT AYDINLATMA

c) ACİL AYDINLATMA
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5.5.5) KUYU İÇİ ELEKTRİK TESİSATI-

DUR BUTONU

5.5.6) DIŞ KUMANDA BUTONLARI VE 

GÖSTERGELER
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6) ASANSÖR GÜVENLİK 

SİSTEMLERİ VE DEVRELERİ

6.1) Durdurma şalterleri ve 
güvenlik kontakları,

6.2) Kilit ve fiş-priz devreleri,

6.3) Aşırı yük kontağı ve Kabin 
güvenlikleri

6.4) Sınır kesiciler ve şalteri

6.5) Tamponlar

6.6) Elektromanyetik fren ve 
kurtarma tertibatı

6.7)  Regülatör ve Mekanik fren 
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ASANSÖR GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Güvenliği sağlanacak kişiler

• Kullanıcılar

• Servis ve bakım personeli

• Asansör boşluğu, makine dairesi ve 
varsa makara dairesi dışındaki kişiler

Güvenliği sağlanacak maddeler

• Koparma,

• Ezilme,

• Düşme,

• Asansörün seyir sınırlarını aşması,

• Asansör düşmesi,

• Darbe,

• Mahsur kalma,

• Yangın çıkması,

• Elektrik çarpması,

• Malzemelerin hasara uğraması,

• Aşınmanın ve paslanmanın sonuçları
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6.1) DURDURMA ŞALTERLERİ VE 

GÜVENLİK KONTAKLARI
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6.2) KİLİT VE FİŞ-PRİZ DEVRELERİ

Fiş- priz 

devreleri

Kapıların 

kapandığının 

elektriki 

olarak 

denetimi

Harekete hazırlık 

komutları

Kapıların 

kapandığının 

mekanik 

kontrolu

Kapıların 

kilitlendiğinin 

kesin 

kontrolü ve 

hareket emri
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6.3)Aşırı yük kontağı ve Kabin güvenlikleri
6.3.1) Kabin kapısı/Sıkışma kontağı-

Fotosel/Eşik kontağı

6.3.2) Aşırı yük otomatiği
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6.4) Sınır kesiciler ve şalteri

Kuyu içi 

mekanik 

şalterleri

Çelik tel

Kabin ve   

şalter kolu

Ana 

Şalter

Çelik 

makarala

r

ESKİ TİP KESİCİLER

Regülatör

Üst sınır 

kesici

Kesici bıçağı

Kabin

Regülatör 

ağırlığı

Alt sınır 

kesici

FÜZE

GENEL KESİCİLER
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Sınır Kesici  Şalter

Elektrikli sınır kesiciler
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6.5)TAMPONLAR
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6.6) ELEKTROMANYETİK FREN VE 

KURTARMA TERTİBATI

(Fren kolu, volan ve kilit delikleri)



42

7.7.1) Regülatör ve 

kontağı

7.7.2) Mekanik fren 

(Paraşüt kontağı)

6.7) REGÜLATÖR VE MEKANİK FREN
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7) TAHRİK KASNAKLI 

ASANSÖRLERİN ÇEŞİTLERİ

Kullanım amacına göre asansörler

• İnsan asansörleri,

• Yük ve araç asansörleri,

• Servis asansörleri

Kumanda sistemlerine göre asansörler

• Basit kumandalı asansörler,

• Toplamalı kumandalı asansörler,

• Seçmeli kumandalı asansörler

Hızlarına göre asansörler

• 0,63 m/s ve altındaki hızlardaki 

asansörler,

• 1 m/s hızdaki asansörler,

• 1,6 m/s ve üzerindeki hızlardaki 

asansörler


